Kümblustünni kasutus ja hooldus juhend

Kasutusjuhend:
· Veenduge, et paigaldamine on tehtud õigesti.
· Enne tule süütamist ahjus veenduge, et kümblustünn on veega täidetud nii, et vesi katab ahju ülemise toru ava vähemalt 5 cm.
· Veenduge, et kümblustünn ei leki.
· Tule süütamiseks asetage ahju 4–6 halupuud pikkusega 30–32 cm(siseahju puhul) või 40-45cm (väliahju puhul). Süütamiseks võib kasutada paberit, pappi või süüteplokke.
· Ahju kasutamise ajal (kui tuli on süütatud) võib ahju luuki avada ainult puude lisamiseks.
· Ahjus tohib kasutada ainult kuni 32 cm pikkuseid puid(siseahju puhul) või kuni 45cm puid(välisahju puhul). Põlevate puude ja ahju ukse vahe peab olema vähemalt 10 cm, väiksem vahe võib deformeerida ahjuukse või purustada klaasi.
· Ahi ja korsten on kütmise ajal ning ka mõni tund pärast kütmist kuumad. Kasutamise ajal on keelatud neid osi katsuda paljaste kätega. Ahju ukse avamiseks tuleb kinni hoida ahjuukse sulgurist.
· Ainult üks täiskasvanu tohib tegeleda kümblustünni ahju kütmisega.
· Ahju kütmise ajal peab olema tagatud piisav veekogus kümblustünnis ning veetsirkulatsioon.
· Ühtlase veetemperatuuri saavutamiseks tuleb vett aeg-ajalt segada. Lisavarustusega kümblustünnide puhul saab seda mugavalt teha kas mulli või hüdromassaaži süsteemiga.
· Soovitatav veetemperatuur on 35–38 °C. Kõrgem temperatuur võib põhjustada terviseprobleeme.
· Kümblustünnist ei tohi vett välja lasta enne, kui ahjus on tuli täielikult kustunud ja söed jahtunud. Talvisel ajal võib vee välja lasta kui vesi on veel soe, aga tuleb kontrollida et ahjus pole põlevat tuld või kuuma sütt
Kümblustünni hooldusjuhend:
· Kloori, kloori sisaldavaid ja muid sarnaseid kemikaale ei soovita me kasutada või kasutada neid minimaalselt.
· Vee puhtana hoidmiseks ei tohi kasutada erinevaid soolasid või kemikaale. Soovitame kasutada veepuhastus tablette.
· Ärge kasutage kümblustünni puhastamiseks karedaid materjale ega teravaid esemeid.
· Kui kümblustünni ei kasutata, katke see kaanega, et kaitsta sademete, mustuse ja päikesekiirguse eest.
· Kaane peal istumine, seismine ega kõndimine pole lubatud! Talvisel ajal tuleb jälgida, et kaanele kogunenud lumi seda ei kahjustaks.
· Talvel ei tohi lasta veel ahjus külmuda! Kui õhutemperatuur langeb alla nulli, tuleb peale kasutamist vesi kümblustünnist ja ahjust välja lasta, kasutades ahju küljes olevat kraani.
· Kui ahi on külmunud, ei tohi tuld süüdata! Külmunud ahi tuleb viia sooja ruumi sulama või soojendada soojapuhuriga kuni see on täielikult sulanud.
· Välise ahjuga kümblustünni puhul peab olema tünni kasutamise ajal äravoolu ees olema kaasasolev vannikork, et vältida vee sattumist ning külmumist äravoolu torus. Vannikork tuleb eemaldada alles kümblustünni tühjendamise ajaks.
· Ahju tuhasahtel tuleb tühjendada ja puhastada pärast igat kasutuskorda. Lisaks tuleb puhastada regulaarselt kümblustünni lõõri.
· Peale kümblustünni tühjendamist tuleks tööle panna mullisüsteem, et tühjendada mullisüsteemi düüsidesse jääda võiv vesi. Juhul kui mõni düüs peaks jäätuma, siis tuleks kümblustünn koos veega kütta soojaks ja oodata düüside sulamist. Olenevalt väljas olevast ilmast võib see võtta aega 2-4tundi.
· Kümblustünni on soovitatav pärast igat kasutuskorda puhastada. Seda võib pesta survepesuriga või kasutada kodumajapidamises tavapäraseid puhastusvahendeid, lappe ja pesukäsnasid.
· Nende juhiste järgimine tagab kümblustünni pikaealisuse ja ohutu kasutamise. 
